HYDROGEOLOGIE DU LIMOUSIN
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NOTIONS D’HYDROGEOLOGIE GENERALE

La géologie, en combinaison avec le
climat et les reliefs déterminent la
distribution eau de surface-eau
souterraine

Région Limousin :

Roche
granitique/métamorphique =>
roche de « socle »

Carte Géologique de la France (1/1 000 000) source : BRGM
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BASSINS VERSANTS SUPERFICIEL ET SOUTERRAIN

f
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BV de surface
délimité par la
topographie

__EYAPORATION -

BV souterrain délimité par la géologie, la zone de
recharge et les écoulements souterrains
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NOTIONS D’HYDROGEOLOGIE GENERALE

Nappe d’eau
souterraine

Ecoulements souterrains

* Phénomene dynamique « Invisibles
* Relation nappes/rivieres « Mal connus
* Migration de pollution - Difficiles & mesurer et a exploiter
» Ecoulement souterrain = écoulement lent @ B o
gosciences pour une Terre durable
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NOTIONS D’HYDROGEOLOGIE GENERALE

[

Aquiféres sédimentaires !

profonds (captifs) | '

Dépots glaciaires
(moraines)

Sables et alluvions
des vallées

Agquiféres de roches
seédimentaires (libres)

Calcaire, craie, grés |  Graviers et sables Formations sédimentaires

Association de blocs,

poreuses argiles, graviers, sables
Calcaires, craie, grés
DEBIT : moyen & élevé | DEBIT : bon & éleve ; I DEBIT : bon a élevé l DEBIT : trés variable

e

|
'
!

Aquiféres volcaniques

Laves et scories

DEBIT : excellent dans les

Appareils aquiferes *
nermaux profonds

scories, faible dans les laves l

Fractures dans le granite
ou autres roches

cristallines

Cavités dans le
calcaire compact

QEBIT : faible a moyen J

DEBIT : trés variable

O continus : milieu poreux

Trois grands types d’aquiféres

O discontinus fissurés : milieu fissuré

(réservoir d’eau souterrain) :

O discontinus karstiques
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HYDROGEOLOGIE DU LIMOUSIN
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HYDROGEOLOGIE DU LIMOUSIN

Sédiments continentaux

Paléosurface

Allotérite

Surface piézométrique

Isalterite .
Surface de référence

(base des altérites)

Aquifere complexe multicouche

@ Géosciences pour une Terre durable
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HYDROGEOLOGIE DU LIMOUSIN

Nappe de socle

Horizon fissuré Source Alluvions

Surface piézométrique

Altérite

Géosciances pour une Terre durable
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HYDROGEOLOGIE DU LIMOUSIN

Fonctionnements généraux des aquiferes de socle

® La perméabilité d’'un aquifere permet I'écoulement de I'eau souterraine (et donc son
exploitation par pompage)

® Aquiferes de socles tres discontinus et de capacité limitée

Sédiments

En général on distingue 2 systemes aquiféeres superposés :

HORIZON FISSURE

La perméabilité de I'aquifere est due au phénomene de fissuration

HORIZON DES ALTERITES

Couche altérée d’épaisseur variable, mélange de sable et d’argile

Roche saine
J /

AQUIFERE DE CAPACITE ET DE DEBITS LIMITES => QUELQUE M3/H @hs,

rgm
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Sources en pied de versant associées a Un paysage du Limousin

"aquifére du milieu fissuré

Affleurement de la nappe du fissuré

Sources en téte de versant
associées a I'aquifere des altérites

Puits artésien dans les formations de
monzogranite a grain moyen a biotite,
cordiérite et fréquente muscovite, de
type Peyrabout ( complexe plutonique
de Guéret 356+/-10 Ma), mars 2016
(46" 6'14.37"N, 1°59'44.22"E)

HYDROGEOLOGIE DU LIMOUSIN 2

Affleurement de la nappe des altérites
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Nappe contrdlée par la ’m
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Territoires ou les aquiferes o ~ .
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Evolution des cotes piézométriques

sont peu développés T <

~ rmm— } Territoires ol les deux résem
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HYDROGEOLOGIE DU LIMOUSIN

Exutoires naturels

* Les sources

* Les échanges

nappes/rivieres
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CONTRIBUTION AUX ECOULEMENTS DURANT L’ETIAGE DES COURS D’EAU

<
o
€ = DIFF
. SOUT a8 TR 4 i PRa ), 4 =
La Gartempe a Folles
B RUIS
Composante eaux
souterraines : 35 %
m3/s
80
70
60
50 +
Contribution des eaux souterraines aux débits “
de la Gartempe 0]
?1.990 19;34 1998 2002 2(;06
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Caractéristiques générales des aquiferes du Limousin

Aquifere d’épaisseur et d’étendue limitées et irrégulieres
Capacité de stockage limitée

Débits limités, quelque m3/h en générale (rarement >10 m3/h; pour infos
>100 m3/h en milieu sédimentaire tels que le bassin parisien)

Fortement réactif aux précipitations (lié a |a faible capacité de stockage =
débordement rapide= émergence de nombreuses sources en téte de bassin
versant)

Faible capacité de réserve => tres sensibles aux sécheresses

@ Geosciences pour une Terre durable
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LE RESEAU DE SuUIVI QUANTITATIF DU LIMOUSIN
De la création a aujourd’hui

Dates Clés

A partir de 1991 : avec le soutien de 'Agence de
I'Eau Loire-Bretagne, le BRGM a engagé un suivi
des nappes d’eaux souterraines a partir de 4 points

En 1999, a la demande de la DIREN, de 'AELB et
de 'AEAG, le BRGM établi des propositions pour la
mise en place d’un réseau patrimonial de suivi en
domaine de socle

En 2002, le Ministére chargé de I'Ecologie a chargé
le BRGM, dans le cadre de ses actions de services
publiques, d’assurer au niveau national, la maitrise

d’ouvrage des réseaux de surveillance

De 2003 a 2007, création du réseau piézométrique

Limousin

o 2004 : redéfinition du réseau pour introduire le
concept de Masse d’Eau créée par la DCE

o 2007 : le réseau régional Limousin appartient au
réseau de surveillance de I'état quantitatif des
eaux souterraines de la France

Depuis le 31 décembre 2010, le réseau régional
Limousin compte 40 points de surveillance DCE
dont le fonctionnement s’ effectue en collaboration
avec la DREAL dans le cadre d’'une convention
entre 'TONEMA (AFB) et le BRGM

BRGM — SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL — WWW.BRGM.FR
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Kilométres

Bassin Loire - Bretagne

B Massd Central BY Vienne (4057)

I Massif Central BV Gartempe (4056)
Massif Central BV Sioule (4050)
Massif Central BV Cher (4053)

[ Moassd Central B Indre (4054)
Massif Central BV Creuse (4055)

Masses d'eau soulerraines
Bassin Adour - Garoone

Socle BV Isle-Dronne (5004)
[ Socke BV Vézére (5005)
[ Socie BV Dordogne (S006)
I Alluvions de la Dordogne (5024)
Grés du bassinde Brive (5033)
Calcaires, Dolomies €1 Grés du Lias BV de la Dordogne (5034)
Calcaires des Causses du Quercy BV Derdogne (5039)
Calkaires des Causses du Quercy BV Corréze-Vézére (5040)
Sables, Grés, Calcaires et Dolomies de finfra-Toarcien (5078)
I Auvions de la Vezére et de 1a Corréze (5099)

O
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rgm



LE RESEAU DE SuUIVI QUANTITATIF DU LIMOUSIN
Le réseau sur le bassin de la Gartempe

6 piézometres répartis sur 5 sous bassins versants

Piézometre de Bazelat

/} BV de I’Abloux
~ J Nappe semi-captive des gneiss
X QT ’ ’

B . —_ y - pra P < (/—« os1szxno.ae
Piézometre de Magnac-Laval /N[ " 4- >

BVdelaBrame ; 7 e W %'"'%%T&%?""'" Piézométre de St-Agnant-de-Versillat (les Sauvages)
Nappe semi-captive dans les A ARG A v e BV de la Benaize (la Chaume)
mig ati_tres; n ] . Nappe semi-captive des leucogranites
- o~ )
. Magnac-Laval P
05401.“010
8 s A , ot Piézomeétre de Le Grand-Bourg 1 et 2
- ‘ BV amont de la Gartempe
= 53 Nappe semi-captive des arenes (1)
NS P o&“%:;:.‘:’.%"o“;ﬁ;;‘&?ﬁ ~~ et nappe semi-captive des granites
€y
lz) TN
Piézométre de N_antlat" e
BV du Vincou e A S
Nappe semi-captive dans les ] o ' gt
granites =
\/\’\‘\‘f\' 0 10 20 Km
L I—
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LE RESEAU DE SuUIVI QUANTITATIF DU LIMOUSIN
Le réseau sur le bassin de la Gartempe

L’ensemble des données mesurées sont télétransmises, bancarisées et accessibles depuis le site ades.eaufrance.fr

" /} Piézomeétre de Bazelat

(/M\"gi - <..;...... BV de I’Abloux » Plus ancien piézométre du réseau (1991)
C/ X ; |

Agnant de Versiliat
0616530008

Nappe semi-captive des gneiss

Le Grai 1042
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LE RESEAU DE SuUIVI QUANTITATIF DU LIMOUSIN
Le réseau sur le bassin de la Gartempe

L’ensemble des données mesurées sont télétransmises, bancarisées et accessibles depuis le site ades.eaufrance.fr
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(les Sauvages_) En fonctionnement depuis fin
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Nappe semi-captive des
leucogranites
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Cote piézométrique (mNGF)
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LE RESEAU DE SuUIVI QUANTITATIF DU LIMOUSIN
Le réseau sur le bassin de la Gartempe

L’ensemble des données mesurées sont télétransmises, bancarisées et accessibles depuis le site ades.eaufrance.fr

N /3 A

Piézometre de Le Grand-Bourg 1 et 2

BV amont de la Gartempe En fonctionnement
Nappe semi-captive des arenes (1) et depuis fin 2005
nappe semi-captive des granites (2)
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LE RESEAU DE SuUIVI QUANTITATIF DU LIMOUSIN
Le réseau sur le bassin de la Gartempe

L’ensemble des données mesurées sont télétransmises, bancarisées et accessibles depuis le S?QS ades.eaufrance.fr
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LE RESEAU DE SuUIVI QUANTITATIF DU LIMOUSIN
Le réseau sur le bassin de la Gartempe

L’ensemble des données mesurées sont télétransmises, bancarisées et accessibles depuis le site ades.eaufrance.fr
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IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Projets Explore 2070 (https://www.brgm.fr/projet/explore-2070-relever-defi-
changement-climatique)

® étude des stratégies d’adaptation a avoir dans le contexte du changement
climatique

® Scénarios météorologiques de I'impact du changement climatique :

® méme guantité de précipitation mais répartition annuelle différente
(épisodes pluvieux moins réguliers et plus intenses)

©® Evapotranspiration en nette augmentation

® Baisse quasi générale de la ressource en eau (débits des rivieres et niveau
des nappes
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https://www.brgm.fr/projet/explore-2070-relever-defi-changement-climatique
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Direction Nouvelle-
Aquitaine - Site de
Poitiers

5 rue de la Goélette

86280 Saint-Benoit — France
Tél: (33)549381538
Fax:(33) 549381542

WWW.prgm.rr
REPUBLIQUE FRANGAISE
MINISTERE D LENSEGNIMENT SUPERIFUR.
DE LA RECHERCHE ET DE LINNOVATION
MINISTERE DE LA TRANSITION
COLOGIQUE T SOUDATRE
MINISTERE DE LECONOMIE
£T DES FINANCES

Geosciences pour une Terre durable
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QUELQUE LIENS INFORMATIFS UTILES

® https://ades.eaufrance.fr/

® http://sigespoc.brgm.fr/

® http://infoterre.brgm.fr/
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